
bar

bar

kg/l

kg/l

Podaci o èvrstoæi sloja:

Površinski tlak primanja (LOT)
iz ispitivanja èvrstoæe sloja (A)

(C)

(B)Gustoæa isplake tijekom LOT-a

Najveæa dozvoljena gustoæa isplake =

(B) +
(A)  

Vert. Dubina pete kolone x 0.0981
=

Poæetni MDTUB=

((C) - Gustoæa isplake) x VD pete x 0.0981)

=

Kapacitet hoda pumpe br. 1 Kapacitet hoda pumpe br. 2

l / hodova l / hodova

Podaci o isplaci:

kg/lTežina

Podaci o peti kolone:

inPromjer

mMjerena dubina (MD)

mVertikalna dubina (VD)

Podaci o bušotini:

inPromjer

mMjerena dubina (MD)

mVertikalna dubina (VD)

hod/min

hod/min

Podaci o
smanjenom
broju hodova

(TCS) Dinamièki pad tlaka  [bar]

Pumpa Br.. 1 Pumpa Br. 2

Podaci o volumenima: Dužina 

m

Jedinièni
volumen

l / m

Volumen

litra

Hodovi Pumpe

hodovi

Vrijeme

minute

Bušaæe šipke (BŠ)

Teške bušaæe šipke  (Tb )Š

Teške šipke 

Unutrašnji volumen bušaæeg alata

x 

x 

x

= 

= 

=

 

l

l

(D) (E)

TŠ u otvorenom kanalu

BŠ/TBŠ u otvorenom kanalu

Volumen otvorenog kanala

x 

x

= 

=

 

+ 

(F)

Ukupni volumen prsten.prostora/voda za prigušivanje

Ukupni volumen u bušotini

 

x = (G)

 

(F+G+H) = (I) 

(D+I) = (J)

hod Min

hod Min

hod Min

hod Min

hod Min

Aktivni volumen na površini

Ukupni volumen isplake

(K) 

(J+K)

Podaci o podvodnom
preventerskom sklopu:

mDuljina marine
risera

mDužina voda za
prigušivanje

Riser Vod za
prigušivanje 

Otpori u
vodu za
prigušivanje

Riser

Bušaæe šipke u koloni e

x = (H) hod MinVod za prigušivanje 

+

+

hod

hod

x = hodMarine riser x bušaæe šipke

Podaci o bušotini:

Volumen

Kapacitet hoda pumpe
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DATUM :  

IME : 

l

l

l

l

l

Vod za
prigušivanje 

Otpori u
vodu za
prigušivanje



DATUM :  

IME : 

barbar TUBZ
Poveæanje volumena
u bazenu litraTBŠZ

Podaci o dotoku:

Gustoæa isplake za
ugušivanje 

KMW

Gustoæa isplake  +
TBŠZ

VD bušotine x 0.0981

kg/l
.................    + 

                          X 0.0981
=

Poèetni cirkulacijski tlak

TCP

Dinami ki pad tlaka  +  è TBŠZ

.................   +   .................   = 

bar

bar

Konaæni cirkulacijski tlak 

TCK

x  TCS
Gustoæa isplake za ugušivanje

Gustoæa isplake

x  .................   = 

(L) = TCP - TCK = ............   -   ............   =  ...........   bar
(L) x 100 

(E)
= 

              X 100 
=

bar/ 100 hodova

HODOVI TLAK

[bar]

S
ta

ti
è

k
i 
i 
d

in
a
m

iè
k
i 
tl

a
k
 n

a
 š

ip
k
a
m

a
  

[b
a
r]

HODOVI

Poèetni dimamièki tlak na ušæu kod
smanjene dobave

TUBZ - Otpori u vodu za prigušivanje   ...........   -    ...................    =                       bar
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