International Well Control Forum

Foglio di calcolo per controllare il kick su un impianto
con BOP superficiale e pozzo verticale

(kg/cm2 units)

Data:

Nome:

Dati sulla resistenza della formazione:

Pressione di LOT in superficie dal
test di resistenza della formazione

Densita del fluido durante il test

(A)

kg/cm2

(B)

kg/l

Massima densita del fluido consentita =

Dati attuali del pozzo:

Fluido attuale:

Densita

kg/l

(A) x 10 ) _
B) + (scarpa casing TVD) ~ (©) kg/l
MAASP iniziale =
Dati dell del ing:
((€) - densita del fluido attuale) x scarpa casing TVD il delia scarpa ael casing
10 Dimensione pollice
= kg/cm2
MD m
Portata della pompa 1 Portata della pompa 2 ‘ k
TVD m
I/colpo l/colpo
Dati del foro scoperto:
Pressione di circolazione di
killing (SCR) Dimensione pollice
Data di killing: Pompa 1 Pompa 2 MD m
SPM TVD m
SPM
Volume delle linee di .
superficie (D) | colpi
Dati del volume pre- Lunghezza Capacita Volume Pompa Tempo
registarzione m I/'m | colpi minuti
Asta di perforazione 5 -
(DP) -
Asta heavy weight _ volume colpi pompa
(HWDP) X - ¥ portata della pompa | portata di killing
Drill collar (DC) X = *
Volume della batteria . .
di perforazione (E) 1 | (F) colpi min
DC x foro scoperto X =
DP/HWDP x foro X - "
scoperto
Volume del foro (G) I colpi min
scoperto
DP x casing (H) X = colpi min
Volume totale _ . .
dell’intercapedine (G) + (H)= () . colpl min
Volume totale del sistema _ . .
pozzo (E)+ (1) =(J) | colpi min
Volume del sistema attivo (K) I colvi min
delle vasche P
Volume totale del fluido (D) + (J) + (K) | colpi min




International Well Control Forum

Foglio di calcolo per controllare il kick su un impianto
con BOP superficiale e pozzo verticale

(kg/cm2 units)

Data:

Nome:

Dati del kick:

SIDPP kg/cm2 SICP kg/cm2 aumento di livello litri
nelle vasche
_ . SIDPP x 10
densita dell fluido attuale + D
Densita del fluido di Kkilling
+ = kg/l
Pressione iniziale di pressione di circolazione di Killing + SIDPP
circolazione (ICP) + _ kg/cm2
(densité dell filido di kiIIing) X pressione di circolazione di killing
Pressione finale di densita dell fluido attuale
circolazione (FCP) X = kg/cm2
(L) x 100 x 100 kg/cm2
L) = (ICP) - (FCP) = - = kg/cm2 = = A el
(L) = (IcP) - (FCP) o G 100 colpi

colpi pressione

(kg/cm2)

Pressione statica e dinamica in testa alle aste (kg/cm2) ——

colpi ———>
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